
8 al 10 de abril2016
24 Congreso InternaCIonal  
de optometría,  
ContaCtología y ÓptICa oftálmICa

comunicaciones en PÓsTeR 

OptOmetría geriátrica / Baja visión / rehaBilitación visual iD:459

oBJeTiVo
Evaluar la calidad óptica de cuatro materiales de lentes de 
contacto Boston con un dispositivo óptico basado en la in-
terferometría de Schlieren.

mÉToDos 
Las lentes de contacto rígidas mejoran la calidad óptica del 
ojo, especialmente en altas aberraciones corneales, como 
por ejemplo corneas con queratocono. Mediante un siste-
ma de interferometría se han llevado a cabo medidas de 
aberraciones de alto orden y su correspondiente valor de 
raíz cuadrática media (RMS) de cuatro lentes de contacto 
rígidas permeables al gas. Estas lentes están hechas de 
cuatro materiales Boston diferentes: EO, ES, XO y XO2. 
Todas las lentes tenían una potencia de vértice posterior 
de -3.00D, una curva base de 7.90mm, un diámetro de 
9.60mm y un espesor de centro de 0.19mm. Para cada 

lente, se realizaron 30 medidas con dos aperturas ópticas: 
3.0mm y 6.0mm. La función de transferencia de la mo-
dulación (MTF), la función de dispersión del punto (PSF), 
la relación de Strehl y una simulación de la imagen pro-
porcionada por la lente fueron calculados a partir de los 
coeficientes de Zernike medidos hasta el cuarto orden.

ResuLTaDos  
El RMS de las aberraciones de alto orden variaba signifi-
cativamente con el tipo de material para ambas apertura 
ópticas (p<0.01). La mayor diferencia se obtuvo entre los 
materiales Boston EO y los Boston ES (para 6.0mm de 
apertura), donde la diferencia entre las medias era (8.3 
± 0.2) × 10-2 μm. Por otro lado, los valores de MTFs, las 
PSFs y las relaciones de Strehl fueron similares entre to-
dos los materiales Boston con la apertura óptica pequeña 
(3.0mm); sin embargo, las diferencias entre cada material 
se hacían más evidentes con la apertura de 6.0mm. De 
esta forma, con el material Boston ES se obtuvo la mayor 
calidad óptica.

concLusiones 
Basándose en toda la métrica analizada, todos los mate-
riales Boston examinados presentan una calidad óptica 
comparable para aperturas de 3.0mm pero con el ma-
terial Boston ES se obtiene la mejor calidad óptica para 
6.0mm de apertura óptica.

evaluación de la calidad óptica de materiales Boston para lentes 
de contacto rígidas permeables.
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