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Justificación y obJetivos

Comparar los resultados de pruebas subjetivas 
y objetivas para la valoración de la sensibilidad 
al contraste en pacientes con lentes intraocula-
res (LIO) de tres clases diferentes de una misma 
plataforma.

material y métodos

Se incluyó en el estudio a 36 pacientes (72 ojos) 
a los que se les había implantado la LIO mono-
focal ZCB00, 45 pacientes (90 ojos) con la mul-
tifocal ZMB00 y 22 pacientes (44 ojos) con la de 
rango de visión extendido Symfony; todas ellas 
de la plataforma Tecnis® de Abbott Medical Op-
tics. Se excluyó del estudio a pacientes con cual-
quier patología oftalmológica. Se les realizaron 
las pruebas: test CSV-1000E, aberrometría óp-
tica con KR-1W (Topcon) y análisis con OQAS 
(Optical Quality Analysis System, Visiometrics) 3 
meses después la cirugía de cataratas del segun-
do ojo intervenido.

resultados

No hubo diferencias en edad, longitud axial ni 
equivalente esférico postoperatorio. Con el 
CSV-1000E realizado monocularmente se de-
tectaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p< 0.05) en fotopia en la frecuencia 
de 12 ciclos/grado (ZCB00 mejor que ZMB00), 
en mesopia baja con filtro en 3 (ZMB00 mejor 
que ZCB00) y 6 ciclos/grado (ZCB00 mejor que 
Symfony), y en mesopia baja con filtro y glare en 
6 (ZCB00 mejor que ZMB00), 12 (ZCB00 mejor 
que ZMB00 y que Symfony) y 18 ciclos/grado 
(ZCB00 mejor que ZMB00 y que Symfony). El KR-
1W no detectó diferencias en la MTF (modula-
tion transfer function) ni en la razón de Strehl. 
El OQAS detectó diferencias en la MTF (ZMB00 
mejor que Symfony) pero no en la razón de Stre-
hl. No se obtuvo correlación significativa entre 
la razón de Strehl obtenida mediante KR-1W y 
OQAS, pero sí se obtuvo una correlación leve 
(0.20) entre la MTF del OQAS y la MTF con líneas 
de contraste verticales obtenida con el KR-1W.

domingo, 15 
de abril

Sala

n-102

 09:10 h a 09:20 h

InstrumentacIón en optometría 
clínIca - calIdad vIsual

Id: 1394



ORGANIZA: AVALA: COLABORA: COLABORACIÓN eSPeCIAL:

COMUNICACIóN 
ORAL

Dirigiendo nuestro futuro

A
bs

tr
ac

t 
in

cl
ui

do
 e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
C
ie

nt
íf
ic

o 
de

 O
P
TO

M
 2

0
18

 (
25

 C
on

gr
es

o 
in

te
rn

ac
io

na
l 
D
e 

O
pt

om
et

rí
a,

 C
on

ta
ct

ol
og

ía
 y

 Ó
pt

ic
a 

O
ft

ál
m

ic
a)

, 
ce

le
br

ad
o 

en
 M

ad
rid

, 
de

l 
13

 a
l 
15

 d
e 

ab
ri
l 
de

 2
0
18

, 
co

n 
IS

B
N

: 
97

8-
84

-9
4
65

72
-3

-8

conclusiones

Las lentes premium pueden suponer una dismi-
nución de la sensibilidad al contraste, como ya 
se conoce y como se ha comprobado en nuestro 
estudio. Sin embargo, estas diferencias no se 
detectan con equipos tecnológicos que utilizan 

luz infrarroja. Algunos de ellos se ven más afec-
tados que otros, como es el caso del KR-1W, en 
que sus resultados se ven menos alterados que 
en el OQAS, en el cual las propiedades difracti-
vas de las LIO suponen un mayor sesgo de los 
resultados.


